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APPARECCHIO LED PER ILLUMINAZIONE STRADALE E ARREDO URBANO
AD ALTISSIMA EFFICENZA ENERGETICA PER VIALI, CICLOPEDONALI

PRIMO
STRALCIO

SECONDO
STRALCIO

PARTICOLARE N.2

lighting

LED VISION

Apparecchio d'illuminazione stradale e arredo
urbano a LED con minima esposizione al vento
ad elevate prestaziom di ulimissima
generazione (design R&D Litek), apparecchio
in pressofusiene di alluminio con
trattamenta protettivo di anodizzazions, struttura
e testa-palo in acciaio zincato a caldo, verniciatura
in poliestere a polvere a lunga durata per
estemi di colore "Aniracite” RAL 7016 goffrato.
Specificatamente progettato per la tecnologia
LED. gruppe ottice sigillata con scherma
protettiva in vetro temperato da & mm extra
chiaro (esclusa vers. 30), compatio e ad alte
prestazioni, tonalita luce standard neutra (4000°
K), calda (3000° K| o molto calda (2700° K);
ottiche stradali, roto-simmetriche e diffondenti
con emissione tolalmente cut-off (escluso vers.
3D). Muowi MULTICHIP LED a base ceramica
per rifusione diretta, LED elettricamente isolati
dal sistema termico di dissipazione, sistema di
pilotaggio LED m corrente costante Vdc, diverse
tipologie di funzionamenta/accensions; sistema
LITEK di dissiparione calore TCS (Thermal Cooling
System| ridondante con controllo avtomatico
della temperatura. Alimentazione 200/ 300Volt
50/60 Hz e cos-fi 20,9, classe di isolamento | o,
grado i protezione IPEE min., protezione agh urti
IK08, sistema anticondensa brevettato GORE-

TEX®, bulloneria in acciaio inox, svariate versioni

emodalita dinstallazione disponibili.
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QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA OGGETTO DI NUOVA FORNITURA
INSTALLATO IN NICCHIA DI VETRORESINA DOPPIO VANO

POLIFORA ELETTRICA REALIZZATA CON N.2 TUBI CORRUGATI ¢ 110mm

CON g.p. —800/1000mm + COPERTURA IN CLS E
NASTRO SEGNACAVI DI IDENTIFICAZIONE LINEE ELETTRICHE

COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CARRABILI

"ILLUMINAZIONE PUBBLICA”.

PUNTO LUCE SINGOLO COSTITUITO DA APPARECCHIO
LITEK Mod. PARDAL AS10, P=46/63W — 4000°'K — COLORE ANTRACITE,

mwm>oo_o>moc>_umo_unfm3.
PER OGNI DETTAGLIO SI RIMANDA AL PARTICOLARE N.1.

PUNTO LUCE DOPPIO, COSTITUITO DA N.1 APPARECCHIO ILLUMINANTE LED

TIPO LITEK Mod. PARDAL AS10, P=

SBRACCIO A SQUADRO L=1,m E N.
— 4000°K — COLORE ANTRACITE INSTALLATO SU PIPA AD H=5m.
PER OGNI DETTAGLIO SI RIMANDA AL PARTICOLARE N.1.

LITEK Mod. FLY—A AS8, P=20W
SU PALO VERNICIATO COLORE ANTRACITE, HFT=5m.

PER OGNI DETTAGLIO SI RIMANDA AL PARTICOLARE N.2.

PARDAL

Design R&O Litek
Projeto de HED Litak

Nema Socket Standard (opzionale/opcional)
Funzionamento/Operacao DMP, TLC, ...

PARTICOLARE N.1

APPARECCHIOD LED PER ILLUMINAZIONE STRADALE E ARREDO URBANO

lighting

Armatura stradale a LED di ulumissima genera-
zione in pressofusione di alluminio (design R&D
Litek), design innovativa autopulente e di minima
esposizione al vento specificatamente progettato
per la tecnologia LED. gruppo ottica sigillato con
scherme proieitivo piano in vetro temperato di
sicurezza da 4 mm extra chiaro, trattamento pro-
tettivo di anodizzazione dell'alluminio e vernicia-
fura esterna in poliestere a polvere a lunga durata
per esterni di colore "Argenta” RAL 9006 goffrato
|"Antracite” RAL 7016 goffrata a richiestal.
Ottiche stradali a distribuzione luminosa variabile,
tonalita luce standard neutra (4000° K}, calda
{3000° K} & matta calda [2700° K), emissione lumi-
nosa certificata totalmente cut-off a norma LL.RA.
contro l'inquinamento luminaso. certificazione
imternazionale CB. Nuovi MULTICHIP LED a base
ceramica per nifusione diretta, LED elettricamente
isolati dal sistema termico di dissipazione, sistama
di pilotaggio LED in carrante costante Ve, diverse
tipologie di funzionamento/accensione; sistema
LITEK di dissipazione calore TCS {Thermal Cooling
System| ridondante con controllo automatico
di sicurezza della temperatura, alimentazione
110/260valt 50480 Hz & cos-fi =09, classe di
isolamento | o Il grado di protezione IPBE min.
anche in assenza del coperchio vano accessor,
scatola di connessione cavi ton accesso separato
da vano ottico, grado di protezione agli urti IK03,
sistema anticondensa brevettato GORE-TEX®,
bullonena in acciai inox, attacco palo d 60 mm,
diversi accessori disponibili.
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POZZETTO ROMPITRATTA PER INFILAGGIO CAVI DIMENSIONI 500x500x(h)500mm
C250 CON DICITURA

ILLUMINANTE LED TIPO

INSTALLATO SU PALO VERNICIATO COLORE ANTRACITE, HFT=8m COMPLETO DI

46W — 4000°K — COLORE ANTRACITE,

INSTALLATO SU PALO VERNICIATO COLORE ANTRACITE, HFT=8m COMPLETO DI
1 TIPO LITEK Mod. PARDAL AS8, P=20W

PUNTO LUCE SINGOLO COSTITUITO DA APPARECCHIO ILLUMINANTE LED TIPO
AOOO,XIOOrOmmb,Z._._&PO_._.m,_Zw._.>_|_:>._.o

VAN
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